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AD-6800 

Das ` Frontlader-Cassette-Deck 
AIWA AD-6800 zahlt zur Spitzenklas- 
se der Cassettentechnik. Selbstverständ- 
lich übertrifft es die DIN-Norm 45500 
in allen Daten. Darüber hinaus bietet 
dieses Gerät dem Hörer einige techni- 
sche Leckerbissen mehr, als sie sonst 
üblich sınd. 

Unser Topmodell AD-6800 hat 
nicht nur zwei, sondern drei Köpfe, wo- 
bei der dritte Kopf ein Testkopf ist. Sein 
Vorteil: Ein eingebauter Oszillator gibt 
zwei Testsignale über den Tonkopf aufs 
Band. Diese beiden Signale liest der 
Testkopf wieder vom Band ab. Sie wer- 
den dann verstärkt und von beiden VU- 
Metern in ihrer Intensität angezeigt, 
und zwar das 400-Hz-Signal auf dem 
linken VU-Meter und das 8-kHz-Signal 
auf dem rechten. Diese Einrichtung ge- 
stattet es, die Vormagnetisierung so 
bandgünstig einzustellen, daß Sie eine 
lineare Aufzeichnung erreichen und da- 
mit beim Abspielen die optimale Wie- 
dergabe von diesem Band. 

Die Vormagnetisierung „Bias“ 
und die Entzerrung „EQ“ kónnen Sie 
natürlich an diesem Gerät über zwei 
dreistufige Schalter bestimmen. Die 
Feineinstellung für die Vormagnetisie- 
rung „Bias Fine Adjust" justieren Sie 
mit getrennten Einstellknópfen für alle 
drei Bandsorten (LH-Normalbänder, 
Ferrochrom-Bänder und Chromdioxyd- 


Bänder). Dieses „Flat Response Tuning 


System“ brauchen Sie, weil es die unter- 
schiedlichsten Bandqualitäten von ver- 
schiedenen Herstellern zu kaufen gibt. 
Das gilt insbesondere für LH-Eisen- 
oxyd-Bänder. Die Bänder unterschei- 
den sich in ihren chemischen, mechani- 
schen und magnetischen Eigenschaften. 

Eine weitere Besonderheit 
Cassette-Decks AIWA AD-6800 ist die 
Doppelnadelanzeige der zwei VU-Me- 
ter. Sie erlaubt Ihnen, gleichzeitig die 
VU-Werte und die Spitzenwerte bei 
Aufnahmen abzulesen. Normalerweise 
finden Sie an Cassette-Decks nur die 
VU-Anzeige, die Ihnen den Mittelwert 
der Aufnahme-Aussteuerung angibt. 
Bei vielen Aufnahmen können jedoch 
sehr hohe Spitzenwerte auftreten, die zu 
einer Verzerrung in den Amplituden- 
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spitzen führen. Mit der Spitzenwertan- 
zeige „Peak“ des AD-6800 haben Sie 
die volle Kontrolle über die Aussteue- 
rung Ihrer Aufnahmen. Der weite An- 
zeigebereich geht von —40 dB bis 十 10 
dB. Und das Instrument kann schon 
Anderungswerte von 10 Millisekunden 
anzeigen. Dabei wird der Rücklauf der 
Zeiger um 1,5 Sekunden verzogert, da- 
mit de Anzeige besser ablesbar wird. 

Unter der Spitzenwertanzeige fin- 
den Sie den Schalter „Peak Hold“. Mit 
ihm kónnen Sie den Zeiger am hóchsten 
momentanen Aussteuerungswert fest- 
halten. Tritt wahrend der Aufnahmezeit 
ein hóherer als der vorher festgehaltene 
Wert auf. kommt es zu einer automati- 
schen Zeigerkorrektur auf den neuen, 
höheren Wert. Erst nach einer „Fest- 
haltezeit“ von 30 Minuten kann dabei 
ein Verlust = 1 dB auftreten. Die Funk- 
tion ,,Peak Hold* hilft Ihnen also, die 
optimale Aussteuerung bei Schallplat- 
ten- oder Tonband-Überspielungen zu 
ermitteln. 

Zusätzlich zur Funktion ,Peak 
Hold“ ist noch ein Limiter vorhanden. 
Er ist bei Aufnahmen erforderlich, bei 
denen nicht von vornherein feststeht, 
wie hoch der höchste momentane Aus- 
steuerungswert sein wird. Zum Beispiel 
bei Live- oder Rundfunk-Aufnahmen. 
Der Limiter ist eine automatische Aus- 
steuerbegrenzung, er verhindert ein 
Übersteuern bei unvorhergesehenen, 
hohen Lautstärken. 


DasStereo-Deck AIWA AD-6800 
hat eine Ladeautomatik mit vollauto- 
matischem Cassetteneinzug. Sie garan- 
tiert Ihnen jeweils die richtige Lage der 
Cassette im Gerät. Mit einem Finger- 
druck lósen Sie den Ladevorgang aus. 
Egal, ob das Tape-Deck hoch oder 
niedrig steht, oder ob Sie die Cassette 
mit der linken oder rechten Hand ein- 
legen. 


Weitere Vorteile bieten Ihnen ê 


gende Ausstattungsdetails: 3 

Rauschunterdrückung: Das Tape- 
Deck AIWA AD:-6800 ist mit einer 
Dolby*-NR-Schaltung und einem zu- 
schaltbaren MPX-Filter ausgestattet. 
Das MPX-Filter unterdrückt den Pilot- 
ton bei FM-Stereoaufnahmen. 
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Memory-Zählwerk: Mit ihm kön- 
nen Sie eine zuvor „gekennzeichnete“ 
Stelle des Bandes beim Rücklauf leicht 
wıeder auffinden. 

Cue and Review: Schneller Vor- 
oder Rücklauf bei gleichzeitig gedrück- 
ter Starttaste. Während des schnellen 
Vor- oder Rücklaufs bleibt das Gerät 
auf Wiedergabe geschaltet. Durch diese 
akustische Wiedergabe können Sie zum 

Gr ’ausen zwischen den Musik- 

ucken erkennen und damit Anfang 
oder Ende einer Aufnahme herausfin- 
den. Wenn Sie dann die Cue- oder Re- 
view-Taste wieder loslassen, schaltet 
das Gerät automatisch auf Wiedergabe. 

Synchronisation: Diese Ausstat- 
tung finden Sie nur bei ATWA-Geräten. 
Durch eine Steuereinrichtung zwischen 
dem AIWA-Tape-Deck AD-6800 und 
einem direktgetriebenen AIWA-Plat- 
tenspieler löst ein Impuls beim Aufset- 
zen des Tonabnehmers auf die Schall- 
platte den Aufnahmemechanismus des 
Tape-Decks aus. Dadurch wird die sonst 
so komplizierte Handhabung bei Über- 
spielungen sehr vereinfacht. 

limer/Stand by-Mechanismus: 
Mit ihm können Sie Aufnahmen ma- 
chen, wenn Sie den Cassettenrecorder 
an eine zusätzliche Schaltuhr anschlie- 
Den. Nach der Aufnahme-Einstellung 
brauchen Sie nur die Pausentaste zu 
drucken und die entsprechende Uhrzeit 
einzustellen, damit die Aufnahme auto- 
matisch ausgelóst wird. 
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Antrieb: Das von AIWA selbst 
entwickelte und hergestellte Antriebs- 
system wird mit einem 38-Pol-Servo- 
Motor über Tachogenerator geregelt. 
Dieses einmotorige Laufwerk ist un- 
kompliziert und robust. Seine Gleich- 
laufgenauigkeit 1st erstaunlich gut. Mit 


einem realistischen Wert < 0.155 nach 
DIN. 
Anschlüsse: Das Cassette-Deck 


AD-6800 hat DIN- und Cinch-Buchsen 
und ist deshalb universell anschließbar. 
Auberdem finden Sie an der Frontseite 
eine weitere DIN-Buchse sowie An- 
schlüsse für Stereomikrofone und Kopf- 
hörer. 


* Dolby ist das eingetragene Warenzei- 
chen der Dolby-Laboratories Inc. 
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Weitere besondere Ausstattungs- 
merkmale sind der ölgedämpfte Casset- 
tenausschub von AIWA und auch die 
gedampften Bedienungstasten. 

Der Timer/Stand by-Mechanis- 
mus ermoglicht die automatische Auf- 
nahme mit Hilfe einer zusätzlichen 
schaltuhr im Netzstromkreis des Tape- 
Decks. Das Gerät wird mit gedrückter 


mausentaste In Aufnahme-Bereitschaft 
bracht. In Stellung „Pause“ wird die 


Andruckrolle nicht auf die Antriebs- 
welle gepreßt. Damit werden auch bei 
längsten Bereitschaftszeiten keine Schä- 
den am Band und an der Andruckrolle 
hervorgerufen. 

Memory-Zahlwerk zum leichte- 
ren Wiederauffinden bestimmter Band- 
stellen bei Rücklauf. 

Um sicherzustellen, daß der Auf- 
nahmebeginn des Bandes und der An- 
fang der Schallplatte absolut überein- 
stimmen, hat auch dieses AIWA-Deck 
eine Anschlußbuchse für die Synchron- 
Steuerung zu einem direktgetriebenen 
AIWA-Plattenspieler. Dies erleichtert 
die Handhabung beim Überspielen von 
Schallplatten sehr. 

Mit dem Dolby*-NR-Schalter 
wird gleichzeitig das MPX-Filter einge- 
schaltet, das bei FM/Stereo-Aufnah- 
men den Pilotton unterdrückt. 


* Dolby ist das eingetragene Warenzei- 
chen der Dolby-Laboratories Inc. 
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Das  Frontlader-Cassette- Deck 
AIWA AD-6400 bietet Ihnen ein Maxi- 
mum an ausgezeichneter Technik zu 
einem sehr günstigen Preis. Es hat den 
gleichen, präzisen Antrieb wie das 
Tape-Deck AIWA AD-6550. Und na- 
türlich auch die wichtigsten technischen 
Details wie die Feineinstellung der Vor- 
magnetisierung für LH-Cassetten, die 
Spitzenwertanzeige und die hervorra- 
genden  Gleichlaufeigenschaften von 
< 0,1% nach DIN, 
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Ein Stereo-Cassette-Deck mit, m โว 
Dolby*-System ` und zuschaltbarem| T= 
MPX-Filter, mit einer Reihe besonderer| | 
Ausstattungsmerkmale: dë 

Memory-Rückspulsystem, 3fach- L 
Bandsortenwahlschalter LH, CrO, ^ 
FeCr für Vormagnetisierung und Ent- 
zerrung. Bestückt mit einem Ferrit- 
Tonkopf sowie Synchronmotor. Auto- 
stop. Optische Bandlaufanzeige. Cue 
und Review. Ölgedämpftes Cassetten- 
auswurfsystem. Flachbahnschieberegler 
mit separater Mikrofonmischregelung, 
beleuchtete Kontrollanzeigen. Lieferbar 
in Nußbaum natur und Anthrazit. 


lem p cridar 


AD-1800 

Ein AIWA-Stereo-Cassette-Deck ` 
der Spitzenklasse mit Dolby*-NR- 
Rauschunterdrückung und DNL-System 
sowie zuschaltbarem MPX-Filter. Mit 
Memory-Rückspulsystem, mit 2stufiger 
Spitzenwertanzeige mit LEDs, zusátz- 
lich zu den VU-Metern. Ferrit- Tonkopf, 
Autostop, 3fach-Bandsortenwahlschal- 
ter LH, CrO,, FeCr für Vormagnetisie- 
rung und Entzerrung. Zusätzliche Fein- 
einstellung für Vormagnetisierung für 
LH-Bänder. Cue und Review. Olge- 
dämpftes ` Cassetten- Auswurfsystem. 
Flachbahnschieberegler mit separater 
Mikrofonmischregelung. Beleuchtete 
Kontrollanzeigen 


AD-1250 


Ausgefallen im Design, praktisch 
in der Handhabung und Bedienung ist 
dieses pultförmige Stereo-Cassette- 
Deck mit Dolby*-System. Ein äußerst 
günstiges Preis/Leistungs-Verhältnis. 

Die Gleichlaufschwankungen sınd 
< 0,18% nach DIN. Ultraharter Per- 

malloy-Tonkopf für optımalen Fre- 
quenzgang. Weitere Ausstattungsmerk- ` 
male sind der ölgedämpfte Cassetten- ^ 
Auswurf, die großen VU-Meter mit ei- 
ner LED-Spitzenwertanzeige für + 5dB, 
das eingebaute  Dolby*-NR- System, 
gekoppelt mit einem MPX-Filter und 
getrennte Eingangs- und Ausgangsreg- 
ler. Die Vormagnetisierung „Bias“ und 
Entzerrung „Equilizer‘“ können für die 
verschiedenen Bandsorten separat ein- 
gestellt werden. So erreichen Sie jeder- 
zeit eine optimale Aufnahme und Wie- 
dergabe. 











AD-6300 


Ein Frontlader-Cassette-Deck zu 
einem sehr günstigen Preis. Ölgedämpf- 
ter Cassetten-Auswurf. 2 groDe VU- 
Meter mit LED-Spitzenwertanzeige für 
+5 dB. Einstellmöglichkeiten für Dol- 
by*-NR-Rauschunterdrückung, gekop- 
pelt mit einem MPX-Filter sowie einem 
getrennten Tape-Selektor für „Bias“ 
und ,Equilizer* für die verschiedenen 
Bandsorten. Getrennte Eingangs- und 
Ausgangsregler. 





AD-6500 

Ein Frontlader-Cassette-Deck mit 
Dolby*-System. Mit automatischem La- 
demechanismus. Durch einfaches Ein- 
legen der Cassetten wird die Ladeauto- 
matik ausgelóst. Mit Cue- und Review- 
Tasten, Memory-Zählwerk, Autostop, 
3fach-Bandsortenwahlschalter für LH-, 
FeCr- und CrO,-Bänder, getrennt für 
Vormagnetisierung und  Entzerrung. 
Übersichtliche ` Aussteuerungsinstru- 
mente mit 2stufiger Spitzenwertanzeige 
für +3 dB und +7 dB. Bandlaufanzeige 
zur besseren Kontrolle. 

Wie bei allen AIWA-Decks: 
DIN- und Cinch- Anschlüsse. 


* Dolby ist das eingetragene Warenzei- 
chen der Dolby-Laboratories Inc. 
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AF-3060 

Ein wertvoller Frontbedienungs- 
Receiver mit integriertem Dolby*-Cas- 
sette-Deck. Dank seiner kompakten 
Bauweise sind sämtliche Bedienungs- 
funktionen an der Frontseite unterge- 
bracht. 

Der Casseiver AIWA AF-3060 
besteht aus einem AM/FM-Stereo- 
a und Nee me einer 


Wem T x 28 Watt Sinus 5 an 4 Ot bei 
| kHz. 

Neben UKW konnen Sie selbst- 
verstándlich auch MW, LW und KW 
empfangen. Das- Cassette-Deck mit 
Dolby*- NR-Rauschunterdrückung ver- 
fügt über. einige Besonderheiten: inte- 
enert ist ein Mikrofonmischregler, über 
den Sie Mikrofoneinblendungen VOT- 
nehmen können. 2 VU-Meter ermög- 


lichen die optimale Aufnahme Ihrer 
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Cassetten. Mit 3fach-Bandsortenschal- 
ter für LH-. CrO,- und FeCr-Cassetten. 
kombiniert für Vormagnetisierung und 
Entzerrung. Die Bedienungstasten und 
das C assettenauswurfsystem sind ölge- 
dämpft, mit vollautomatischer Band- 
endabschaltung. 


werk des AD-6550. 





Be 

AFM Go 

Eine hochwertige Kombination 
aus 2 Einzelbausteinen: einem 2x 40- W- 
Sinus-Receiver und einem  Dolby*- 
Frontlader-Cassette- Deck mit technisch 
interessanten Ausstattungsdetails, unter 
anderem mit einem Mischregler für das 
Finblenden von Mikrofonaufnahmen. 
Das Cassettenteil des Casseivers AIWA 
AF-3090 ist identisch mit dem Lauf- 
Es verfügt über 
zwei separate dreistufige Bandsorten- 
schalter für die Vormagnetisierung und 
Entzerrung. Neben den beiden VU- Mez 
tern garantiert eine zweistufige Spitze 
wertanzeige mit LEDs für 十 3 dB unc 
+7 dB eine optimale Aufnahme. Ölge- 
dampfte Bedienungstasten und ólge- 
dampfter Cassettenauswurf sorgen für 
die schonende Behandlung Ihrer Cas- 
setten. Sie kónnen das Glas des Casset- 
tenfensters sehr einfach demontieren 
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und danach die Cer reinigen. 
Über eine separate Schaltuhr konnen 


Sie automatisch den Start einer Casset- 


Weitere Ausstattungsdetails: Cue/ 
Review-Schaltung bei schnellem Vor- 
oder Rücklauf, vollautomatische End- 
abschaltung. An der Vorderseite kön- 


nen Sie einen Kopfhörer bzw. ein Ste- 


reomikrofon anschließen. 

Der erstklassige Receiver ent- 
spricht dem AX-7600 als Einzelbau- 
stein. Er hat eine Ausgangsleistung von 





von 20 bis 20000 Hz. Die Eingangs- 
- empfindlichkeit des Tuners beträgt 
1,5 UV nach DIN. Signal- und Tuning- 
anzeige, AFC, Loudnessschalter und 
FM-Muting gewähren Ihnen weitere 
Annehmlichkeiten bei 
dungen. 


Rundfunksen- 
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Dieser Casseiver ist der ideale 
Baustein für den Start einer HiFi-Anla- 
ge. Hierzu empfehlen wir den direkt- 
getriebenen Plattenspieler AIWA 
AP-2200 bzw. AP-2500. | 


* Dolby ist das eingetragene Warenzei- 
chen der Dolby-Laboratories Inc. 
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AX-7600 

Passend zu den verschiedenen 
Frontlader-Tape-Decks bietet AIWA 
eine Palette von Receivern an, die ganz 
speziell auf diese Tape-Decks abge- 
stimmt sind. Sowohl vom Design als 
auch von den Abmessungen, damit Sie 
Ihren „Turm“ individuell zusammen- 
stellen können. 

Das Spitzenmodell der AIWA- 
Receiver ist der AX-7600. Neben einem 
empfangsstarken und empfindlichen 
UKW-Teil hat er ein entsprechendes 
Verstärkerteil, das eine Leistung von 2x 
45 Watt Sinus an 4 Ohm abgibt, bei ei- 
nem Frequenzgang von 20—20000 Hz, 
mit einem Klirrfaktor < 0,2%. Die Mu- 
sikleistung dieses Receivers beträgt 
2 x 65 Watt an 4 Ohm. 

Der FM-Tuner ist gekoppelt mit 
einem FET-Eingang sowie einer Vier- 
fach - Drehkondensator - Abstimmung. 
Die Eingangsempfindlichkeit nach DIN 
beträgt 1,5 UV. 

Der AM/FM-Stereo-Receiver hat 
zwei getrennte Tuning/Signal-Anzeige- 
instrumente. Básse und Hóhen kónnen 
individuell eingestellt werden über je 
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einen dreistufigen Schalter. Bei den 
Büssen einstellbar 200 Hz, Mittellagen 
und 400 Hz, bei den Hóhen 5 kHz, Mit- 
tellagen und 2,5 kHz. Sie haben somit 
die Möglichkeit, den Frequenzgang so 
individuell einzustellen, wie er Ihrem 
persönlichen Geschmack und Ihrem 
Wohnraum entspricht. 

Des weiteren hat das Gerät einen 
Loudnessschalter sowie je einen Rum- 
ble- und High-Filter. Die FM-Muting- 
Taste unterdrückt störende Geräusche 
zwischen den Sendern. 

An den AIWA AX-7600 können 
Sie zwei Tonbandgeräte anschließen 
sowie einen Plattenspieler mıt Magnet- 
system. Darüber hinaus hat das Gerät 
einen Reserveeingang AUX. Vier Laut- 
sprecherboxen können angeschlossen 
werden, die paarweise einzeln einge- 
schaltet werden können: a, b oder a + b. 
An der Vorderseite des Gerätes befin- 
det sich neben der Kopfhörerbuchse die 
Tape-2-Eingangsbuchse. Somit 
ein externes Tonbandgerät zum Dupli- 
zieren oder Überspielen von Musik- 
stücken schnell und einfach angeschlos- 
sen werden. 


kann 
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AX-7550 

Ein Receiver der oberen Lei- 
stungsklasse für AM und FM-Stereo. 
Seine Ausgangsleistung von 2 x 36 Watt 
Sinus an 4 Ohm bei 1 kHz bzw. 2 x 55 
Watt bei einem Klirrgrad von < 0,2% 
genügt allerhöchsten Ansprüchen. Die 
Leistungsbandbreite dieses Receivers 
beträgt 10 Hz bzw. 50 kHz. Dieser Re- 
ceiver, der speziell mit dem Frontlader- 
Tape-Deck AD-6500 zu kombinieren 
ist, verfügt über einen Loudnessschalter 
sowie eine FM-Muting-Taste. Die AFC 
gestattet Ihnen die Optimalabstimmung 
aller UKW-Sender. 

Als ganz besonderes Ausstat- 
tungsmerkmal hat der Receiver AIWA 
AX-7550 ein eingebautes Mischpult. 
Alle über Mikrofon vorgenommenen 
Aufnahmen können somit eingeblendet 
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oder zusatzlich aufgenommen werden, 
wenn Sie auf ein Tonbandgerät oder 
einen Cassettenrecorder überspielen. 
Sie können also Ihr eigener Discjockey 
sein oder aber auch Ihre Dias selbst auf 
Cassette vertonen. 

An diesen Receiver können Sie 
zwei Tonbandgeräte oder Cassetten- 
recorder sowie einen Plattenspieler mit 
Magnetsystem anschließen. Darüber 
hinaus hat der Receiver einen Reserve- 
eingang AUX. Sie können 4 Laut- 
sprecher anschließen, die paarweise ge- 
schaltet werden können: a, b oder a + b. 
An der Vorderseite können Sie einen 
Kopfhörer und ein Mikrofon anschlie- 
Ben; der zweite Cassettenrecorderein- 
gang ermöglicht Ihnen das einfache An- 
schließen für Überspielungen oder Du- 
plizierungen. 
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AX-7400 

Dieser AM/FM-Stereo-Receiver 
erfüllt selbst außergewöhnliche Ansprü- 
che, und dennoch ist es ein preisgünsti- 
ges Gerät, das zur Komplettierung von 
Stereoanlagen der mittleren Preisklasse 
gedacht ist. Mit seinen 2x30 Watt Sinus 
an 4 Ohm, gemessen bei 1 kHz, ıst der 
Klirrfaktor < 0,5%. Die Eingangsemp- 
findlichkeit beträgt 1.8 uV nach DIN. 

Dieser leistungsstarke Receiver 
hat eine dreistufige Einstellmöglichkeit 
für Bässe und Höhen mit 200 Hz, Mit- 
tellagen und 400 Hz bei den Bässen so- 
wie 5 kHz, Mittellagen und 2,5 kHz bei 
den Höhen. Sie haben somit die Mög- 
lichkeit, den individuellen Frequenzan- 


gleich vorzunehmen. Ein High-Filter 








sowie ein Loudnessschalter und FM- 
Muting erlauben es Ihnen, Stereo in 
vollster Vollendung zu hören. Für die 
Abstimmung der Sender ist das Gerät 
mit getrennten Tuning- und Signalan- 
zeigen ausgestattet. Die AFC garantiert 
Ihnen eine optimale Scharfeinstellung 
der Sender. 

Anschließen können Sie an dieses 
Gerät neben einem Plattenspieler mit 
Magnetsystem entweder zwei Tonband- 
geräte oder ein Tonband sowie ein wei- 
teres Gerät über den AUX-Eingang. 
An der Frontseite hat deser Receiver 
einen Kopfhörereingang. 

Sıe können 4 Lautsprecherboxen 
anschließen, die paarweise geschaltet 
werden können, z.B. a, b oder a + b. 





AF-5050 ¥ 
Das MO AIWA 
AF-5050 überzeugt in Leistung und Be- 
dienungskomfort. Alle seine Kompo- 
nenten wirken optimal zusammen. Der 
Vier-Wellen-Stereo-Receiverteil (2x25 
Watt Musikleistung), der automatische 
Plattenspieler mit der genialen Synchro- 
nisation zwischen Tonarmaufsetzpunkt 
und dem Aufnahme-Start-Stop des 
Dolby*-Cassetten-Recorders ergeben 
verblüffende Profi-Aufnahmen mit die- 
sem Gerät. Die auf optimalen Wir- 
kungsgrad angepaDten Lautsprecher- 
boxen machen diese Kompaktanlage 
zum unschlagbaren Favoriten im Preis-/ 
Leistungs-Verhältnis. 


ge eO. - 
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Signal-Tuning 1ganz 


AF-5090 (Seite 13 oben) 

Dieses HiFi-Music-Center vereint 
in sich die wesentlichsten Ausstattungs- 
details des AIW A-Programms: 

Ein leistungsfähiges 4-Wellen- 
Rundfunkteil, ein hochwertiges, ölhy- 
draulisch gedämpftes Dolby*-Tape- 
Deck, einen 1 seen ar 


der dnd 6 aside bei 1 
lungen sowie das Zumischen und Fin- 
blenden von Mikrofonaufnahmen. 


Der AM/FM-Stereo-Receiver mit 
seinen. 4 Wellenbereichen garantiert 


eine maximale Wiedergabe. Die Sinus- 
ausgangsleistung betragt 30 Watt pro 
Kanal an 4 Ohm bei 1 kHz gemessen; 
der Klirrfaktor ist < 0,5%. Die Musik- 
- ausgangsleistung beträgt 2 x 55 Watt 
an 4 Ohm. Der FM-Tuner hat eine 
Empfindlichkeit von 1.8 uV nach DIN. 
Der Receiver ist du mit einer 
ige, FM- -Muting, 
und AFC. Um- 





EE e Cassette, Pho- 


no, Mikrofon, Reserveeingang und Tu- 


ner. Anschließbar sind 4 Lautsprecher- 


boxen, die paarweise getrennt oder ge- 
meinsam gesc haltet werden können. 
Das Dolby*-Cassette-Deck mit 
Frontbedienung hat ölgedämpfte Kla- 
viertasten. Der Cassettenauswurf wird 





ölhydraulisch vorgenommen. Unabhän- 


giger Bandsortenschalter für Normal-, 
Chromdioxyd- und Ferrochromcasset- 
ten. Sie haben also die Möglichkeit, alle 
Bandsorten mit der Dolby*-NR-Schal- 


tung optimal wiederzugeben. 


Zur 


schaltbar. 








Eine ganz wesentliche [ Erleichte e 
rung beim Überspielen von einer Scha 





platte auf die Cassette ist die von AIWA 


entwickelte Synchronisationsschaltung. 
In diesem Falle bereiten Sie die Cassette 
Aufnahme vor und drücken die 
Pausetaste. Beim Absenken des ' 





abnehmersystems auf die Schallplatte 


löst sich die Pausetaste automatisch 


aus, und die Cassette beginnt zu laufen. 
Beim Abheben des Tonabnehmers am 


Ende der Schallplatte endet die Cassette 


automatisch. Das ermöglicht Ihnen die 
simple Einhandbedienung, und Sie kön- 


nen mit der anderen Hand jederzeit an- 
dere E instellungen wählen. 

Der hochwertige Plattenspieler ist 
nemengetrieben und vollautomatisch 
Er hat eine Anti-Skating- 
Einrichtung. Eine Muting- Schaltung 
verhindert störende Geräusche beim 
Aufsetzen des Tonabnehmers auf die 
Schallplatte. 
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AP-2200 


Ein direktgetriebener Halbauto- 
matik-Plattenspieler mit Frontbedie- 
nung und hohem Bedienungskomfort 
und einem sehr günstigen Preis/Lei- 
stungs-Verhältnis. Die Zarge ist aus ge- 
preßter Steinwolle, verdichtet mit PVC. 
Dadurch entsteht ein weitgehend reso- 
nanzfreier Boden. 

Als ganz besonderes Ausstat- 
tungsmerkmal hat dieser Plattenspieler 
einen rückseitig bündigen Zargenab- 
schluß; das bedeutet, daß keinerlei 

Stecker oder gar dıe aufgeklappte Hau- 
nach hinten herausragen. Sie können 


diesen Plattenspieler daher fast direkt 
an die Wand stellen. Zusätzlich sind die 


Füße nach innen hin verstellbar, so daß 
der Plattenspieler auf kleinstem Raum 
oder auf Borden aufgestellt werden 
kann. Er eignet sich zur Komplettierung 
von AIWA-Komponentenanlagen. 





ir 
luat: 


Der hochstabilisierte Gleichlauf 
wird erreicht durch einen neuentwickel- 
ten  Linear-Torque-DC-Servo-Motor. 


Und der spitzengelagerte Tonarm hat 


eine ganz besondere Einstellmöglich- 
keit: die Feineinstellung des Auflage- 
druckes wird vor der Lagerung des Ton- 
armes von vorne vorgenommen. Ge- 
gengewichtseinstellung und Anti-Ska- 
ting sind einfach justierbar. 

Die Bedienung aller Funktionen 
kann auch bei geschlossener Haube an 
der Vorderseite des Gerätes vorgenom- 
men werden. Der Plattenspieler hat 2 
getrennte Regler für die Feineinstellung 
der Geschwindigkeiten 33 bzw. 45 
U/min. Ein beleuchtetes Stoboskop im 
Plattentellerrand hilft Ihnen, die exakte 
Geschwindigkeit einzustellen. Die 
Gleichlaufschwankungen sind < 
0,065% nach DIN, die Geschwindig- 
keit kann um ฯ 3% geregelt werden. 











ร 





Um sicherzustellen, daß beim 
Überspielen von Schallplatte auf Cas- 
sette der Aufnahmebeginn des Bandes 
und der Anfang der Schallplatte über- 
einstimmen, verfügen AIWA-Platten- 
spieler über eine Anschlußbuchse für 
die Synchronsteuerung zueinem AIWA- 
Tape-Deck. 


Die direktgetriebenen AIWA- 
Plattenspieler. AP-2500 und AP-2200 
werden ohne Tonabnehmersystem ge- 
liefert. Sie haben somit die Moglichkeit, 
Ihr eigenes System oder ein vom Fach- 
hàndler besonders empfohlenes zu ver- 
wenden. 
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Fernie Guard Head 5 Ferrite Guard Head. 
38-Pol-Servomotor . . 38-Pol-Servomotor ITE NES 








uis eom mit Tachogenerator 5 mit Tachogenerator vit SEHR | 
Abmessungen | ... H162x BAS0x T 335 mm  . H150x B 420 4 T 330 mm H 130x B338x T275 mm 


‚Gewicht ` curare ue Datus SEMINE tre 4,65 kg. 


AIWA -Music-Center | d GOD. 


FM E ERO ETT AF-5080 AF-5090 





Netzanschluß: FE AC 110/220 V umschaltbar AC 110/220 V umschaltbar — AC 110/220 V umschaltbar 


Leistungsaufnahme — 140 W ~ 180 W  -= 220 W 
Empfangsbereich | 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 87,5 - 108 MHz 
Antenneneinzug 75 (!unsymmetrisch oo — 715 ll unsymmetrisch 75 0 unsymmetrisch 
300 O summetrisch 300 O symmetrisch ` — 300 0 symmetrisch 
























mpfindi 2,5 AN (IHF) SuV(üHF) e ` LSyV (IHF) 
Klirrgrad mono 0,6% mono 0,5% mono 0,3% 
: E Stereo 0,7 9o E Stereo (0,65 
Frequenzgang 30-15000 Hz 20-15000 Hz 30-15000 Hz 





1605 kHz 525 - 1605 kHz 2 525 - 1605 kHz 















Empfangsbereiche MW 525-1 
LW 150 - 340 kHz 150 - 340 KHz 150 - 340 kHz 
KW 5,9 - 16 MHz 5,9 - 16 MHz 599-16 MHz ` 
Verstürker E zt ei i +4 
Sinusleistung 1 kHz FEET Wi4 " 28 + 28 W (4 (1) 30 +30 W (50) 
1 12-128 24+ 24 W (800) 25 + 25 Wi{40) 
Musikleistung 25 +25 W (4 (1) 55 + 55 W (4 0) 55 - 55 W (4 (1) 
| 20+ 20 W (8 0 30 + 30 Wis ü) 32 1 














0,3% 
20-20000 Hz 


(0,375 
20-20000 Hz 






20-20000 Hz 














. Eingänge | Mic. 1 mV (200 0 - 10 kQ) 1 mV (200 £) - 10 kt) 1 mV (200 0 - 10 KO) 
500 mV( 470 kN) 500 mV ( 470 kt) 500mV( 470kQ) 
Ausgänge DIN/Tape/Rec. I mV/Kkt( I mV/kf I mV/kt£? 
Lautsprecher 4-50 4-50 4-80 
Kopfhörer ` — 4-810 4-50 4-50 
Klangeinstellung Ball 100 Hz + 10 dB 100 Hz + 10 dB 100 Hz ع‎ 10 dB 
Höhen 10 kHz + 10 dB lü kHz * 10 dB 10 kHz + 10 dB 
Loudness + 6dB e 00 Hz) + 6dB (100 Hz) + 5 dB (100 Hz) 
+ 4 dB (10 kHz) + 4 dB (10 kHz) * 3dB (10 kHz) 























Cassette 3 z 3 dei = 

Frequenzgang LH-Band 30 Hz - 11000 Hz 30 Hz - 11000 Hz 30 Hz - 12500 Hz 

nach DIN 45500 CrO;-Band 30 Hz - 15000 Hz 30 Hz - 15000 Hz 30 Hz - 15000 Hz 
FeCr-Band — —— 30Hz-15000 Hz 30 Hz - 15000 Hz 30 Hz - 15000 Hz 

Fremdspannungsabstand 

-Nr. EIN CrO;-Band 58 dB TES ERI Ic pm bo crime ~ w60dB 
Gleichlauf WRMS 0,1% DIN 0,2% WRMS 0,195 DIN 0,2% WRMS 0,09% DIN 0,2 95, 
Geschwindigkeit 4.85 em set 4.8 cm/sec 4,8 cm/sec 









Tonkopf ` Ultraharter Permalloy-Kopf ` Ultraharter Permalloy-Ko f. Ultraharter Permalloy-Kopf 
Losch- 
und Vormagnetisierungsfrequenz 61 kHz — re BA EIE 61 kHz 





Laufwerk Riemenantrieb Riemenantriehb Riemenantrieb 


4-Pol-Synchron-Motor 


4-Pol-Synchron- Motor E 
331+ 45 U/min 


33/4 + 45 U/min 


Motor 4-Pol-Synchron- Motor 
Geschwindigkeiten 33' + 45 U/min 




















Fremdspannungsabstand _ 45 dB | 45 dB 58 dB 
Gleichlauf WRMS 0,1% WRMS 0,1% WRMS 0,08% 
DIN 0.2% DIN 0,2% DIN 0,12% 


Tonkopf ` Moving- Magnetsystem Moving- Magnetsystem  Moving- Magnets stem - 
Kanaltrennung 1# dB (334 U/min, 1 kHz) ` 18 dB (334 U/min, 1 kHz). 18 dB (334 U/min, 1 kHz) 
Abmessungen ` H 160x B 590 x T 3580 mm H210x B590x T 430 mm H 235x B 593 x T 435 mm 


Gewicht TE ; 13,5 k 17,5 ke 18 kg 






























` mV COA 


Ze 


 50mV zt rar PIE 


ก 775 ۷ >50 ka) 
STAB 
Termite Guard E 











AIWA-Cassette-Receiver IEE TEE 

SE E 
EM ว Ss AF-30600 ย /  ——— 2d mur __AF-3090 — N EE 
"Netzanschluß wer AC 110/220 V umschaltber ACI 10/220 V umschaltbar 
 Leistungsaufnahme —170 W. — 400 W 





























Empfangsbereich 87,5 - 108 MHz 87,5.- 108 MHz 
Antenneneinpang | — 75 (à unsymmetrisch 75 0 unsymmetrisch 
| 300 O symmetrisch 300 0 symmetrisch 
- Eingangsempfindlichkeit 2.5 uV (THF V (1l 
Klirrgrad mono 0,5% mono Û, 15% 
Stereo 0,7% Stereo 0,25% 
Frequenzgang 20 Hz- 15 kHz 20 Hz - 15 kHz 
Fremdspannungsabstand | 7 (me | 
AM | 
Empfangsbereiche MW 525 - 1605 KHz MW 525 - 1605 kHz 
LW 150 - 340 kHz 
e Ani _ KWS5,9-16 MHz. ` diste d uds i 2 E 
Eingangsempfindlichkeit MW 300 i V/u (IHE ) 250 aV/u (48 dB) 
LW 550 0۷ dur: 
KW 40 u V (IHE 
Verstürker 
Sinusleistung ( KHz) 1% 28 + 28 W (4 £1) A0 + 40 W (4 (1) 
24 W (8 N) 
Musikleistun; 55 WAD ` 60 + GU W (4 Oy 
Klirrgrad 0,3% 0,1% 
Frequenzgang ` ` ; 20 Hz - 30 kHz ล น E KEES 
Eingänge Mic ] mW (200 0-10 KO) 1 mV/5 kil 
Phono 2,5 mV/50 kt ..2,5 mV/50 kf) 
Tape I 150 mV/50 kN 
DINI = 500mV/-— 470 kt 150 mV/50 Kt 
Aux 150 mV/50 kt 
Ausgänge Tape ; 150 mV/50 kN 
DIN 50 mV/50 kt 30 mV/80 Kt 
Lautsprecher 8 (} 4-50 


sn _ 


- Kopfhörer 











Frequenzgang nach DIN45500 LH-Band 30-11000Hz LH-Band | 25-14000 Hz 
CrO,-Band 30-15000 Hz CrO;-Band 25- 16000 Hz 
FeCr-Band 30-15000 Hz . . FeCr-Band 25-16000 Hz 


Fre mdspannungsabstand 





FeCr-Band, Dolby EIN, DIN 58 dB 82 dB 
Gleichlauf WRMSO,?6DINO,296 ว WRMS 0.05% DIN 0,1% — 
Geschwindi keit 4,8 cm/sec 4.8 cm/sec 




















Tonkopf | Ultraharter Permalloy-Kopf |. Ferrite-Guard-Kopf 





Abmessungen H 147 x B 480 x T 320 mm H 160 x B 560 x T410 mm 
Gewicht 10 kg 18,5 kg 
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250 aV/m 48 dB (S/N 20 dB) 
_15pV 24dB EXT. ANT.) 





Be WO 













































20 Hz - 30 KHz 10 70 m 10 Hz - 70 KHz 
LI ( Aux, Tapeplay) nx ‘Tapep | (Aux, Tapeplay) ٣ 
. G Hz - 15 3 0,3 dB : 
$ เศ ร วะ ا‎ Phono RIAA ee 
Eingänge — Mic ` ` | 1.0 mV/5 kO (200 2-50 kO) x 
TE ue e Phono 2,5 mV/50 k0 2,5 mV/50 kQ 2,5 mV/50 kO 
Tape I 150 mV/50 kQ | 150 mV/500 kO 
Tape II 150 mV/50 kQ 150 mV/500 kO 
DINI 150mV/S500kK( 150 mV/50 kN 150 mV/500 kt 
DIN II 130 mV/500 ki 150 mV/50 kt 150 mV/500 kt) 
= AUX 150 mV/500 kt) 150 mV/500 kO 
Ausgänge Tapel 150 mV/7 50 k0 150 mV/2 k(1 
Tape II 130 mV/2 50 kt 150 mV/2 KG 
DINI 0,4mV/1 kí? 30 mV/80 Ki 0,4 mV/1 kū 
DIN II 0,4 mV/1 kf? 30 mV/80 kN} 0.4 mV/]1 KO 
Line 150 mV/— 50 a 
Lautsprecher A, B -16 | 
Ar ไว้ 
F K ihörer 8t 
Dämpfungsfaktor I kHz | 50 (8 £1) 
Klangeinstellung ^ Bab ` 200 Hz + 6 dB (Bezug 100 Hz) 100 Hz- +9 Sal 200 Hz + ré dB (Bezug 100 Hz) 
| 400 Hz 4- ERAB, (Bezug 100 Hz) Se 400 Hz 十 dB (Bezug 100 Hz) 
Höhen 2,5 kHz + 8 2 (Bezug 10 kHz) 10 kHz + | om 25 kHz + 十 D (Bezug 10 kHz) 
| Ra —9dB 
S 5 kHz + +54B dB (Bezug 10 kHz) | Mar VB hate NE ICT OSES BER (Bezug 10 kHz) 
Klangbildschalter Ba 200 Hz | ก ศา : 20011200 0 
三 E 400 Hz Lu SE 400 Hz 
- Höhen 2,5 kHz AR Ha RE SE 2,5 kHz 
50 KHZ ` | 1 一 RA DE 5.0 kHz ร 
TER :LEilter 7—--30Hz(6dB/Okave) 二 二 二: 30 Hz (6 dB/Oktave 
| . Hóhen-Filter — — (— — — B8kHz(12 dB/Oktave E '8 kHz (12 dB/Oktave) 
& Loudness CFR ——. 3 7 dB (100 Hz) + 4 dB (10 kHz) THB (IO0 HDX 4 dB 10 kHz) + 7 dB (100 Hz 14 dB (I0 FEET 






Abmessungen H 150% 5 420 T 360 mm H 160 x B 450 x T 360 mm H 162 x B 450.x T 365 mm 











E 


uu 











سے 


B480 


= Be war 
๓ 
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Frequenzbandbreite Impedanz 
'CM-2000 501170001312 2500. 
CM-1015 ` 30-20000 Hz GOOD ` 
CM-1016 — — 50-15000 Hz xc nt BOO 
DM-68 . 30-15000Hz EE 
DM-520 RT SS In N: Fe NEE 










‚Speziell für Tonbandaufnahmen. | 
Robust, vielseitig und doch empfindlich. 


Geeignet für alle Arten von Musik, 
Gesang und Instrumental. 





Vorträge usw. 


Weitere AIWA-Mikrofone gibt es für verschiedenste Einsatzmóglichkeiten. 
Fordern Sie den Mikrofon-Spezialkatalog an oder fragen Sie Ihren Fachberater. 


IWA-Kopfhörer 








Impedanz — Max. Belastbarkeit 





HP-30 | 20-20000 Hz 2 250 100 mW 
(4-32 0 





HP Ten 15-25000 Hz l UU SD 500mW 
(4-50 0) 





Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 












Q | Geeignet für Amateur-Aufnahmen. 


Am besten geeignet für Lautsprecher- — 
anlagen sowie für Durchsagesysteme, 


Gewicht 


350g 


410 g 
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Elektret-Kondenser-Stereo-Richt- 
mikrofon mit Keulencharakteristik. kompakt, mit 
2 Wandlern in einem Gehäuse. 3-Schichten-ge- 
dämpft. 

2 Versionen lieferbar: V mit DIN- und A mit 
Cinch-Anschluß. 


CM-2000 一 


MS-24 — Universal-Mikrofonständer, passend zu 
allen AIW A-Mikrofonen. Die große Stellfläche ist 
unempfindlich gegen Erschütterungen und ver- 
hindert somit eventuelle Störgeräusche. 


Über AIWA. 


AIWA ist in Deutschland noch ziemlich jung. 
Lediglich die Kenner wissen, daß die Japanische 
AIWA Co., Ltd., zu den führenden Herstellern 
von Mikrofonen, mechanischen Antriebssystemen 
und Stereo-Cassettengeräten zählt. Viele Pionier- 
leistungen der letzten Jahre auf diesen Gebieten 
sind von AIW A-Ingenieuren erbracht worden. 


1964: Bereits ein Jahr vor der internationalen 
Standardisierung von Kompakt-Cassetten bringt 
ATIWA ein Tonbandgerät mit einer magazinartigen 
Cassette auf den Markt. 


1965: Folgt ein AIWA-Cassettengerät für Kom- 
pakt-Cassetten. 


1967: AIWA stellt den ersten tragbaren Stereo- 
Cassettenrecorder der Welt her. 


1968: Das erste japanische Stereo- Cassette- Deck 
von ATWA entwickelt. 


1974: AIWA bringt das erste Kompaktstereo- 
mikrofon mit 2 Wandlern in einem Gehäuse her- 
aus. 


[975: ATWA stellt das erste Ladeautomatik-Sy- 
stem der Welt in einem Frontlader-Cassette- Deck 
vor, gleichzeitig das Music-Center AF-5080 mit 
dem ersten Synchronisations-System der Welt. 


1676: AIWA präsentierte sein Spitzenmodell 
AD-6800 mit Feineinstellungen der Vormagneti- 
sierung getrennt für LH-. FeCr- und CrO;-Bander 
und seinen ersten direktgetriebenen Plattenspieler 
mit Frontbedienung. 


1977; Das Frontlader-Tape-Deck AD-6550 mit 
kombinierter Restbandanzeige und WVU-Meter 
wird produziert. Erstmals präsentiert AIWA ein 
komplettes HiFi-Programm mit Frontbedienung 
zur leichteren Handhabung. 


Als Tochtergesellschaft der ATWA Co., Ltd. 
Tokyo, vertreibt AIWA Köln die AIWA-Pro- 
dukte nur über den Fachhandel und über qualifi- 
zierte HiFi-Studios. Denn nur der ausgebildete 
Fachmann kann Ihnen die hochwertige Qualität 
dieser Produkte erläutern und vorführen, Erst 
durch seine Hilfe wird es Ihnen möglich, alle Vor- 
teile der Geräte zu nutzen. 






CM-1015 — Elektret-Kondenser-Mikrofon mit 
Kugelcharakteristik. Beim Abziehen des Verbin- 
dungssteckers wird der Batterie-Stromkreis auto- 
matisch unterbrochen. 

Extrem große Frequenzbandbreite. 


MS-24 


DM-520 Dynamisches Mikrofon mit Kugel- 
charakteristik, speziell gedämpft gegen Stör- und 
Windgeräusche. Klare Wiedergabe ohne Rück- 
kopplung. 


ES, 4 


ROT * วั รี 


HP-30 — Hervorragende Tonqualität und techni- 
sche Daten resultieren aus bestem Material und 
Spezialkonstruktion. Das halboffene System er- 
wirkt natürliche Baßwiedergabe und trotzdem 
eine einwandfreie Abschirmung der Außenge- 
räusche. 


AIWA 


AIWA Verkaufs- und Service GmbH 
Vogelsanger Straße 165, 

5000 Köln 30 

Telefon (0221) 522024 








| e 


DM-68 — Dynamisches Mikrofon mit Nieren- 
charakteristik. Robust, vielseitig und doch mil 


grober Frequenzbandbreite. 


CM-1016 


MS-24 





CM-1016 一 Elektret-Kondenser-Mikrofon mit 
Mierencharakteristik, mit Schalter für Sprach- und 
Musikaufnahmen. Mehrschichtig gedämpft gegen 
Störgeräusche. 


EHP-500 — Ein neuartiges, allseitig dynamı- 
sches Schallumformersystem (Omni. Dyna- 
mic Transduction System) vereinigt die 
Vorteile der bestehenden dynamischen und 
der elektrostatischen Systeme. Daraus resul- 
tiert eine hervorragende und durchsichtige 
sowie unverlälschte Tonqualität. 


Ihr Fachberater: 
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